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NIE SA WLICZANE POWIERZCHNIE OTWOROW NA DRZWI | OKNA ORAZ NISZE W ELEMENTACH ZAMYKAJACYCH.

3. PRZEDSTAWIONE ARANZACJE LOKALU SA PRZYKtADOWE, RYSUNKI W TYM ZAKRESIE MAJA CHARAKTER INFORMACYJNY | NIE STANOWIA OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO, UMEBLOWANIE NIE STANOW! WYPOSAZENIA SPRZEDAWANEGO LOKALU.
4. WIZUALIZACJE NIE STANOWIA PROJEKTU ELEWACJI.

5. PREZENTOWANA KARTA KATALOGOWA JEST POGLADOWA, POWIERZCHNIE MOGA ULEC ZMIANIE WRAZ Z ARANZACJA LOKALI |

6. W MIEJSCACH, W KTGRYCH PODLACZENIE WENTYLACJI PROWADZONE JEST PRZEZ INNE POMIESZCZENIA, NP. £ AZIENKE, WYSTEPUJE LOKALNE OBNIZENIE WYSOKOSCI. ool LAl - p | ETRD 3
7. LOKALIZACJA GRZEJINIKOW | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH JEST POGLADOWA | MOZE ULEC ZMIANIE W TRAKCIE PRAC WYKONAWCZYCH. 4' I:' KONDYGNACJA 4
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1. WYMIARY POMIESZGZEN, LOKALIZAGJE PRZYBORGW SANITARNYCH, ROZMIESZCZENIE PUNKTGW OSWIETLENIOWYCH, ETC. PODANO ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, MOGA WYSTAPIC RGZNICE WYMIARGW | USYTUOWANIE ELEMENTOW POWSTALE W WYNIKU REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH. PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI W SWIETLE rE
x PIONOWYGH PRZEGROD W STANIE SUROWYM (BEZ TYNKU), K | % ¥ %S|
2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN UZYTKOWYCH POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEK LOKALU PODANO NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO; POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU LICZONA ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-ISO 9836, 0 KTOREJ MOWA W PAR. 12 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU Z DNIA T WRZESNIA 2020 R. — - 2
| | | W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGD ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO TJ. POWIERZGHNIA UZYTKOWA LOKALU JEST OBLICZONA W METRACH KWADRATOWYCH Z DOKEADNOSCIA DO DWOCH MIEJSC PO PRZECINKU, DLA WYMIARGW LOKALU W STANIE WYKONCZONYM NA POZIOMIE PODt0GI, NIE LICZAC LISTEW PRZYPODEOGOWYCH, PROGOW ITP. E N Nd T | lg\' I;U ]
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